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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изделие ЩЗИП 
1. Организация: _________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________

тлф (________)__________________  факс (_______)__________________
2. Длинна линии питания ______м (расстояние от ТП)

3. Условия прокладки линии питания (В городской застройке, В сельской местности)

4. Тип линии питания (воздушная, подвесной кабель тип _______, кабельная тип ________)

5. Количество подводимых фаз (однофазное или трехфазное питание).

6. Тип системы питания (TN-С, TN-S, TN-C-S, TT, IT).

7. В случае организации системы электропитания по схеме TN-C-S указать точку разделения PEN проводника на N и PE проводники (ГРЩ или другое место)
8. Расстояние от точки разделения PE и N проводников до места установки изделия по ходу электроэнергии ____м (для случая системы питания TN-C-S).

9. Существует ли необходимость организации точки разделения РЕN проводника на РЕ и N проводники внутри изделия (да, нет).
10. Класс применяемых защитных устройств (I, II, III) и количество каскадов защиты, необходимость дистанционной сигнализации (да, нет). Нужна ли сигнализация в виде индикаторной лампы (светодиода) на лицевой панели щита (да нет).
11. Сечения проводников: фазных _____мм2 , РЕ ____ мм2 , N ____ мм2 , РЕN ____ мм2 

12. Максимальные рабочие токи фаз ______А.
13. Номиналы устройств защиты от сверхтока (автоматов, предохранителей) при  размещении их перед изделием ЩЗИП _____. При их отсутствии отдельно указать на это.
14. Существует ли необходимость установки в изделии ЩЗИП выключателей без автоматического отключения (рубильников), автоматических выключателей, предохранителей или других коммутационных устройств, предназначенных для защиты всей электроустановки от сверхтоков, токов перегрузки, а так же для аварийного отключения питания. При необходимости указать конкретные решения ____________________________________________________________________________.
15. Требуемое IP изделия _____(требования к защитной оболочке).

16. Требуемый класс УХЛ по климатическому исполнению _______________

17. Характеристика подключения кабелей к изделию (проходное – кабель питания проходит сквозь изделие, оконечное – подключение изделия к существующей трассе при помощи сжимов ответвительных, оконечное – подключение изделия к клеммам существующего коммутационного оборудования. 
Тип оборудования_____________________________________ характеристики клемм_______ мм2)
18. Расстояние от места установки изделия до точки подключения к кабелю питания _____м (вверх, вниз, вправо, влево, но не более 1м).

19. Требуемое количество изделий _____шт.

20. Срок поставки

21. Ответственное лицо 
Фамилия__________________Имя__________________Отчество________________

Должность______________________________________Подпись ________________

Контактный телефон _(______)______________

